
Шплинт ГОСТ 397-79

Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты

Материал: Сталь St / Нержавеющая сталь

Покрытие: Zn Цинк / Cd Кадмий / Без покрытия

Аналоги стандарта:

DIN 94 Шплинт стальной

ISO 1234 Шплинт страхующий

EN 21234 Шплинт разводной прямой

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Условный диаметр шплинта d0 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 13,00 16,00 20,00

d наибольший 0,50 0,70 0,90 1,00 1,40 1,80 2,30 2,90 3,70 4,60 5,90 7,50 9,50 12,40 15,40 19,30

d наименьший 0,40 0,60 0,80 0,90 1,30 1,70 2,10 2,70 3,50 4,40 5,70 7,30 9,30 12,10 15,10 19,00

l2 наибольший 1,60 1,60 1,60 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00 6,30 6,30 6,30 6,30

l2 наименьший 0,80 0,80 0,80 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 3,20 3,20 3,20

l1 = 2,00 2,40 3,00 3,00 3,20 4,00 5,00 6,40 8,00 10,00 12,60 16,00 20,00 26,00 32,00 40,00

D наибольший 1,00 1,40 1,80 2,00 2,80 3,60 4,60 5,80 7,40 9,20 11,80 15,00 19,00 24,80 30,80 38,60

D наименьший 0,90 1,20 1,60 1,70 2,40 3,20 4,00 5,10 6,50 8,00 10,30 13,10 16,60 21,70 27,00 33,80

Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей - Болт, свыше - 2,50 3,50 4,50 5,50 7,00 9,00 11,00 14,00 20,00 27,00 39,00 56,00 80,00 120,00 170,00

Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей - Болт, до 2,50 3,50 4,50 5,50 7,00 9,00 11,00 14,00 20,00 27,00 39,00 56,00 80,00 120,00 170,00 -

Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей - Штифт, ось, до - 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 12,00 17,00 23,00 29,00 44,00 69,00 110,00 160,00

Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей - Штифт, ось, свыше 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 12,00 17,00 23,00 29,00 44,00 69,00 110,00 160,00 -


