
DIN 444 БОЛТ ОТКИДНОЙ

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4

Класс прочности: 4.6 / 5.6 / 8.8

Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк

Аналоги стандарта:

ГОСТ 3033-79 - болты откидные

ГОСТ 14724-69 - болты откидные

ГОСТ 14725-69  - болты откидные с трапецеидальной резьбой

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой

Nominal  Size  d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4

 

S

Tape A
max 8 9 11 14 17 19 24 28 30 34 38 41 46

min 7.52 8.52 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 27.2 29.16 33 37 40 45

Type B and C
max 6 7 9 12 14 17 22 25 27 30 34 38 41

min 5.88 6.85 8.85 11.82 13.82 16.82 21.79 24.8 26.79 29.8 33.75 37.75 40.75

 

b

L < 125 16 18 22 26 30 38 46 54 60 66 / / /

125 < L < 200 / / 28 32 36 44 52 50 66 72 78 84 90

L > 200 / / / / 49 57 65 73 79 85 91 97 103

d1          h9 5 6 8 10 12 16 18 22 24/25 27/28 30 32/33 35/36

 

dk

Tape A
max 12 14 18 20 25 32 40 45 50 55 60 65 70

min 10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4 53.1 58.1 63.1 68.1

Type B and C
max 12 14 18 20 25 32 40 45 50 55 60 65 70

min 11.57 13.6 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.4 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26


