
DIN 603 БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Алюминий / Латунь / Пластик / Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4

Класс прочности: 3.6 / 4.6 / 4.8 / 8.8

Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Zn black pass Цинк с черной пассивацией / flZn Цинк-ламельное

Аналоги стандарта:

ГОСТ 7802-81 - болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С.

ISO 8677 - болты с полукруглой большой головкой и квадратным подголовком класса точности С.

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.

 

Thread, d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5

b

L<125 16 18 22 26 30 38 46

125<L<200 22 24 28 32 36 44 52

L>200 / / 41 45 49 57 65

dk
max 13.55 16.55 20.65 24.65 30.65 38.8 46.8

min 12.45 15.45 19.35 23.35 29.35 37.2 45.2

ds
max 5 6 8 10 12 16 20

min 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16

k
max 3.3 3.88 4.88 5.38 6.95 8.95 11.05

min 2.7 3.12 4.12 4.62 6.05 8.05 9.95

S
max 5.48 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84

min 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16

K1
max 4.1 4.6 5.6 6.6 8.75 12.9 15.9

min 2.9 3.4 4.4 5.4 7.25 11.1 14.1


