
DIN 529 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Класс прочности: 3.6 / 4.6
Покрытие: Zn Цинк / tZn HDG Горячий цинк / Без покрытия

DIN 529 - форма A

Таблица характеристик:

DIN 529 - форма B

Таблица характеристик:

d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72

a 21-27 27-33 33-39 45-51 57-63 72-78 92-98 112-118 132-138 152-158 177-183 197-203 237-243

b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

c 40-50 50-60 60-70 80-90 100-110 120-130 150-160 185-195 215-225 245-255 285-295 330-340 365-375

L - - - - - - - - - - - - -

d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72

p 1 1 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6

a min 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237

a max 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243

b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180



DIN 529 - форма C

Таблица характеристик:

DIN 529 - форма D

Таблица характеристик:

DIN 529 - форма E

Таблица характеристик:

d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

b 20 25 30 40 50 60 75 90

a+/-3 max 24 30 36 48 60 75 95 115

c+/-5 max 12 15 18 24 30 36 45 54

d M8 M10 M12 M16 M20 M24

p 1 1 1.75 2 2.5 3

a 13-19 17-23 21-27 29-36 37-43 45-51

c 19-29 25-35 31-41 43-53 55-65 67-77

s 1.5-4.5 2-5 2.5-5.5 3.5-6.5 4.5-7.5 6.5-9.5

b 20 25 30 40 50 60

d M8 M10 M12 M16 M20 M24

p

a

c

b



DIN 529 - форма F

Таблица характеристик:

DIN 529 - форма G

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

d M8 M10 M12 M16 M20 M24

p 1 1 1.75 2 2.5 3

a 13-19 17-23 21-27 29-36 37-43 45-51

c 19-29 25-35 31-41 43-53 55-65 67-77

s 1.5-4.5 2-5 2.5-5.5 3.5-6.5 4.5-7.5 6.5-9.5

b 20 25 30 40 50 60

d M8 M10 M12 M16 M20 M24
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b


