
АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: крепление самонесущих конструкций, крепление тяжелых конструкций, крепление монтажных конструкций, крепление стоек ограждений.

БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ: полнотелый кирпич, бетон, природный камень.

ПРЕИМУЩЕСТВА: широкая область применения, высокая несущая способность, нагружение сразу после установки, малые межосевые и краевые расстояния.

Таблица характеристик:

Обозначение Диаметр анкера (мм) Общая длина (мм) Толщина прикрепл. детали (мм)

6,5х18 6,5 20 *

6,5х25 6,5 30 *

6,5х36 6,5 40 *

6,5х56 6,5 60 17

6,5х75 6,5 80 37

8х25 8 30 *

8х40 8 45 *

8х65 8 70 13

8х85 8 90 33

8х100 8 105 48

8х120 8 125 68

10х40 10 45 *

10х50 10 55 *

10х60 10 65 *

10х77 10 82 13

10х97 10 102 33

10х125 10 130 61

10х130 10 135 66

10х150 10 155 86

10х180 10 185 116

10х200 10 205 136

10х250 10 255 186

12х60 12 65 *

12х75 12 80 *

12х99 12 104 22

12х129 12 134 52

12х150 12 154 72

12х180 12 185 103

12х200 12 205 123

12х220 12 225 143

12х250 12 255 173

12х280 12 285 203

12х300 12 305 223

14х100 14 104 17

14х120 14 124 37

14х150 14 154 67

14х200 14 204 117

14х250 14 254 167



16х65 16 73 *

16х111 16 119 23

16х147 16 155 59

16х180 16 188 92

16х200 16 208 112

16х220 16 228 132

16х250 16 258 162

16х300 16 308 212

16х350 16 358 262

16х400 16 408 312

16х450 16 458 362

20х75 20 86 *

20х107 20 120 15

20х151 20 162 57

20х200 20 211 106

20х250 20 261 156

20х300 20 311 206

20х350 20 361 256

20х400 20 411 306


