
DIN 7993 B КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

Тип изделия: Стопорные кольца

Материал: Сталь St / Сталь A2 / Пружинная сталь

Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия

Формы исполнения: Форма A (CRS) Кольцо осевое наружное/ Форма B (CRH) Кольцо осевое внутреннее

Таблица характеристик:

Обозначение кольца

Диаметр отверстия Размеры канавки Размер кольца и вес

Диаметр Радиус
Диаметр прово-

локи
Свободный диаметр Зазор Вес

Dh дюйм Dh мм

Dg
До-

пуск
r dw Dl Допуск (g) kq/1000

CRH-7 0.2756 7 7.80 ±0.05 0.5 0.8 7.9 +0.3 4 0.071

CRH-8 0.3150 8 3.80 ±0.05 0.5 0.8 8.9 +0.3 4 0.083

CRH-10 0.3937 10 10.80 ±0.05 0.5 0.8 10.9 +0.3 4 0.108

CRH-12 0.4724 12 13.00 ±0.05 0.6 1.0 13.2 +0.4 6 0.196

CRH-14 0.5512 14 15.00 ±0.05 0.6 1.0 15.2 +0.4 6 0.234

CRH-16 0.6299 16 17.60 ±0.05 0.9 1.6 17.8 +0.4 8 0.706

CRH-18 0.7087 18 19.60 ±0.05 0.9 1.6 19.8 +0.4 8 0.804

CRH-20 0.7874 20 22.00 ±0.10 1.1 2.0 22.3 +0.4 10 1.320

CRH-22 0.8661 22 24.00 ±0.10 1.1 2.0 24.3 +0.4 10 1.470

CRH-24 0.9449 24 26.00 ±0.10 1.1 2 С 26.3 +0.4 10 1.630

CRH-25 0.9843 25 27.00 ±0.10 1.1 2.0 27.3 +0.4 10 1.700

CRH-26 1.0236 26 28.00 ±0.10 1.1 2.0 28.3 +0.4 10 1.790

CRH-28 1.1024 28 30.00 ±0.10 1.1 2.0 30.3 +0.4 10 1.940

CRH-30 1.1811 30 32.00 ±0.10 1.1 2.0 32.3 +0.4 10 2.100

CRH-32 1.2598 32 34.50 ±0.10 1.4 2.5 34.9 +0.6 12 3.470

CRH-35 1.3780 35 37.50 ±0.10 1.4 2.5 37.9 +0.6 12 3.850

CRH-38 1.4961 38 40.50 ±0.10 1.4 2.5 40.9 +0.6 12 4.200

CRH-40 1.5748 40 42.50 ±0.10 1.4 2.5 42.9 +0.6 12 4.430

CRH-42 1.6535 42 44.50 ±0.10 1.4 2.5 45.0 +0.8 16 4.540

CRH-45 1.7717 45 47.50 ±0.10 1.4 2.5 48.8 +0.8 16 4.890

CRH-48 1.8898 48 50.50 ±0.10 1.4 2.5 51.0 +0.8 16 5.240

CRH-50 1.9685 50 52.50 ±0.10 1.4 2.5 53.0 +0.8 16 5.510

CRH-55 2.1654 55 58.20 ± 0.15 1.8 3.2 58.9 +0.8 20 9.770

CRH-60 2.3622 50 63.20 ± 0.15 1.8 3.2 63.9 +0.8 20 10.760

CRH-65 2.5591 55 68.20 ± 0.15 1.8 3.2 68.9 +0.8 20 11.750

CRH-70 2.7559 70 73.20 ± 0.15 1.8 3.2 74.0 + 1.0 25 12.440

CRH-75 2.9528 75 78.20 ± 0.15 1.8 3.2 79.0 + 1.0 25 13.430

CRH-80 3.1496 80 83.20 ± 0.15 1.8 3.2 84.0 + 1.0 25 14.420

CRH-85 3.3465 85 88.20 ± 0.15 1.8 3.2 89.0 + 1.0 25 15.410

CRH-90 3.5433 90 93.20 ± 0.15 1.8 3.2 94.0 + 1.0 25 16.400



Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

CRH-95 3.7402 95 98.20 ± 0.15 1.8 3.2 99.0 + 1.2 25 17.390

CRH-100 3.9370 100 103.20 ± 0.15 1.8 3.2 104.2 + 1.2 32 17.980

CRH-105 4.1339 105 108.20 ± 0.15 1.8 3.2 109.2 + 1.2 32 18.980

CRH-110 4.3307 110 113.20 ± 0.15 1.8 3.2 114.2 + 1.2 32 19.970

CRH-115 4.5276 115 118.20 ± 0.15 1.8 3.2 119.2 + 1.2 32 20.960

CRH-120 4.7244 120 123.20 ± 0.15 1.8 3.2 124.2 + 1.2 32 21.950

CRH-125 4.9213 125 128.20 ± 0.15 1.8 3.2 129.2 + 1.2 32 22.940


