
Скоба двухлапковая (двухсторонняя) (СМД)  – это крепежный элемент, представляющий собой металлический хомут с двумя точками крепления, который используется при монтаже
кабелей, проводов, труб и металлорукавов в разных отраслях промышленности. Несложная конструкция позволяет обеспечивать легкость и простоту при монтажных работах, а также
использовать в системах, имеющих большое количество изгибов.

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Наименование Материал Толщина ленты, мм Размеры крепежного отверстия

Скоба металлическая двухлапковая СМД 8-9 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 10-11 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 12-13 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 14-15 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 21-22 W1 — оцинкованная сталь 1 4х6

Скоба металлическая двухлапковая СМД 25-26 W1 — оцинкованная сталь 1 6х8

Скоба металлическая двухлапковая СМД 31-32 W1 — оцинкованная сталь 1,2 6х8

Скоба металлическая двухлапковая СМД 38-40 W1 — оцинкованная сталь 1,2 6х8

Скоба металлическая двухлапковая СМД 48-50 W1 — оцинкованная сталь 1,2 6х8

Скоба металлическая двухлапковая СМД 60-63 W1 — оцинкованная сталь 1,5 6х8


