
NORMA  ARS  – это хомуты  для выхлопных систем, которые используются для надежного соединения выпускных труб, вдвинутых друг в друга производства NORMA GROUP. Данные
хомуты применяются для соединения трубопроводов, подвергаемых сильным колебаниям температур, поэтому хорошо зарекомендовали себя для соединения и стыковки выпускных труб и
глушителя.

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Наименование Диаметр,мм Материал Количество в упаковке,шт.

Хомут Norma ARS M8-27 24-27 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-33 30-33 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-36 33-36 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-39.5 36.5-39.5 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-42 39-42 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-45 42-45 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-46 43-46 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-47 44-47 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-48 45-48 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-49 45-49 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-51 48-51 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-54 51-54 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-55 52-55 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-58 55-58 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-64 61-64 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M8-71 68-71 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M10-64 60-64 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M10-71 67-71.5 мм W1 — оцинкованная сталь 20

Хомут Norma ARS M12-114 106-114 мм W1 — оцинкованная сталь 20


