
NORMA GBS W1 – это силовые хомуты с шарнирным болтом производства NORMA GROUP — мирового лидера в области технологий соединений. Данные хомуты отличаются экстремально
высокими зажимными силами ленты и предназначены для крепления армированных патрубков и шлангов с повышенной твердостью. Хомуты Norma GBS W1 многократно доказали свою
надежность и прекрасно подходят для использования на коммерческом транспорте и спецтехнике.

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Наименование Размер, мм Материал Ширина ленты, мм Толщина ленты, мм Размер болта, мм

Хомут силовой Norma GBS 17-19/18-W1 17-19 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M5*40

Хомут силовой Norma GBS 19-21/18-W1 19-21 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M5*40

Хомут силовой Norma GBS 21-23/18-W1 21-23 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M5*40

Хомут силовой Norma GBS 23-25/18-W1 23-25 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M5*40

Хомут силовой Norma GBS 25-27/18-W1 25-27 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M5*40

Хомут силовой Norma GBS 29-31/18-W1 29-31 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M6*50

Хомут силовой Norma GBS 31-34/18-W1 31-34 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M6*50

Хомут силовой Norma GBS 37-40/18-W1 37-40 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M6*50

Хомут силовой Norma GBS 40-43/18-W1 40-43 W1 — оцинкованная сталь 18 0,6 M6*50

Хомут силовой Norma GBS 43-47/20-W1 43-47 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 47-51/20-W1 47-51 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 51-55/20-W1 51-55 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 55-59/20-W1 55-59 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 59-63/20-W1 59-63 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 63-68/20-W1 63-68 W1 — оцинкованная сталь 20 1,2 M6*60

Хомут силовой Norma GBS 68-73/25-W1 68-73 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*70

Хомут силовой Norma GBS 73-79/25-W1 73-79 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*70

Хомут силовой Norma GBS 79-85/25-W1 79-85 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*70

Хомут силовой Norma GBS 85-91/25-W1 85-91 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*70

Хомут силовой Norma GBS 91-97/25-W1 91-97 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*70

Хомут силовой Norma GBS 97-104/25-W1 97-104 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*80

Хомут силовой Norma GBS 104-112/25-W1 104-112 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*80

Хомут силовой Norma GBS 113-121/25-W1 112-121 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*80

Хомут силовой Norma GBS 122-130/25-W1 121-130 W1 — оцинкованная сталь 25 1,5 M8*80

Хомут силовой Norma GBS 131-140/30-W1 130-140 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*90

Хомут силовой Norma GBS 140-150/30-W1 140-150 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*90

Хомут силовой Norma GBS 150-162/30-W1 150-162 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 162-174/30-W1 162-174 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 174-187/30-W1 174-187 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 187-200/30-W1 187-200 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 200-213/30-W1 200-213 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 213-226/30-W1 213-226 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 226-239/30-W1 226-239 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105

Хомут силовой Norma GBS 239-252/30-W1 239-252 W1 — оцинкованная сталь 30 1,7 M10*105


