
Хомут силовой двухболтовый  – это усиленный хомут, конструкция которого предусматривает наличие двух затяжных шарнирных болтов с обеих сторон. Данная особенность позволяет
более равномерно распределить напряжение по всей поверхности ленты. Двухболтовый силовой хомут обладает экстремально высокими зажимными силами, обеспечивая герметичность
соединения в тяжелых условиях эксплуатации.

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Наименование Материал Ширина ленты, мм Толщина, ленты, мм Размер болтов

Хомут усиленный 40-50мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 45-55мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 50-60мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 55-65мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 60-70мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 65-75мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 70-80мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 75-85мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 20 1 М6х45

Хомут усиленный 80-90мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 85-95мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 90-100мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 95-105мм двухболт W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 100-110мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 105-115мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 110-120мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 115-125мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 120-130мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 125-135мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 130-140мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 135-145мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 140-150мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 145-155мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 150-160мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 155-165мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 160-170мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 170-180мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 180-190мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 190-200мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 200-210мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 210-220мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 220-230мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 230-240мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 240-250мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60

Хомут усиленный 250-260мм двухболт. W1 — оцинкованная сталь 24 1 М8х60


