
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям

Свойства: 

Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой 
Шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины 
Специально разработанный самосверлящий наконечник 
Максимальная способность сверления: 12,0 мм 
Толщина цинкового покрытия 12 μm 
Возможность окраски в цвета по шкале RAL

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Диаметр винта d0, мм Длина винта L, мм Полезная длина tfix, мм Размер под ключ

5,5/6,3 70 25-35 SW8

5,5/6,3 90 25-55 SW8

5,5/6,3 110 45-75 SW8

5,5/6,3 130 65-95 SW8

5,5/6,3 140 75-105 SW8

5,5/6,3 150 85-115 SW8

5,5/6,3 160 95-125 SW8

5,5/6,3 175 110-140 SW8

5,5/6,3 185 110-150 SW8

5,5/6,3 200 125-165 SW8

5,5/6,3 230 155-195 SW8

5,5/6,3 285 200-250 SW8


