
ОСТ 5.2312-79 СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ
Тип изделия: Грузовой крепёж, такелаж
Материал: Сталь St
Покрытие: Zn Цинк
Формы исполнения:Тип СА/ Тип СБ/ Тип Р
Аналоги стандарта:
Скоба монтажная DIN 82101

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Условное обозначение типа скобы L* B* D* d1* d2* H, max b* g, max Теор. масса, кг ±5% Допускаемая нагрузка SWL, Кн (тс) Пробная нагрузка PL, Кн (тс)

СА1/ САМ1 30 25 5 6 12 40 10 3 0,03 1 (0,1) 2 (0,2)

СА2/ САМ2 37 30 6 8 16 47 12 4,1 0,04 2 (0,2) 4 (0,4)

СА3/ САМ3 43 36 8 10 19 57 13 4,6 0,08/0,07 3 (0,3) 6 (0,6)

СА5/ САМ5 49 40 9 12 24 64 16 5,1 0,13 5 (0,5) 10 (1,0)

СА8/ САМ8 61 53 11 16 28 82 20 6 0,25/0,24 8 (0,8) 16 (1,6)

СА10/ САМ10 67 56 13 16 31 89 22 6 0,36/0,35 10 (1,0) 20 (2,0)

СА12/ САМ12 68 56 13 18 31 89 22 7,5 0,38/0,37 12 (1,2) 24 (2,4)

СА16/ САМ16 79 67 16 20 36 105 25 7,5 0,51/0,50 16 (1,6) 32 (3,2)

СА20/ САМ20 95 75 20 22 40 120 30 7,5 1,00/0,97 20 (2,0) 40 (4,0)

СА25/ САМ25 102 80 22 24 48 131 32 8,5 1,38/1,34 25 (2,5) 50 (5,0)

СА32/ САМ32 114 90 24 27 57 148 38 8,5 2,17/2,11 32 (3,2) 64 (6,4)

СА40/ САМ40 129 105 28 30 65 171 42 10 3,07/3,00 40 (4,2) 80 (8,0)

СА50/ САМ50 142 110 32 36 75 185 45 11 4,25/4,12 50 (5,0) 100 (10,0)

СА63/ САМ63 163 130 36 39 80 212 52 11 5,78/5,61 63 (6,3) 126 (12,6)

СА80/ САМ80 182 145 40 45 86 235 60 13 7,99/7,75 80 (8,0) 160 (16,0)

СА100/САМ100 201 165 45 48 100 267 65 14 11,27/10,95 100 (10,0) 200 (2,0)

СА125/ САМ125 213 180 48 52 110 290 70 14 14,25/13,83 125 (12,5) 250 (25,0)

СА160/ САМ160 230 205 50 60 120 322 80 15 17,65/17,12 160 (16,0) 320 (32,0)

СА200/ САМ200 266 230 60 68 130 362 90 16 26,59/25,80 200 (20,0) 400 (40,0)

СА250/ САМ250 283 260 65 72 140 402 95 16 37,47/36,35 250 (25,0) 500 (50,0)

СА320/ САМ320 320 280 75 80 160 444 105 16 49,50/48,02 320 (32,0) 600 (60,0)

СА400/ САМ400 320 300 80 90 170 474 110 16 61,30/59,46 400 (40,0) 700 (70,0)


